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ARMATURKA LABORY BA ɀ 0 PNEUMAT  

Za pline in plinske meġanice s tlakom v jeklenki do 200 bar in ļistosti plina do 5.6 ali manj (za viġje kakovosti posebno naroļilo), za analizno tehniko, 

kakor tudi za vse sploġne laboratorijske potrebe kjer je obvezna nemotena dobava plina. Pneumat ni namenjen za korozivne pline. Vgradi se v plinski 

postaji in sluģi kot prvostopenjska regulacija. Na sploġno se na odjemnem mestu namesti drugostopenjski regulator za individualno nastavitev ģelenega 

tlaka. 

 

 

01 roļno pritrdilna matica 

02 spirala 
03 enosmerni ventil s filtrom 

04 enostopenjski regulator tlaka z manometrom 

05 menjalna roļica 
06 varnostno izpustni ventil 

07 izpustno prepihovalni ventil DN-8 LABORY 

08 zaporni ventil DN-6 LABORY 
09 nizkotlaļni  manometer 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ġifra Tip Plin Material ohiġja Vhodni prikljuļek 

LAB ARM P 200M 
LABORY BA-0 
PNEUMAT 200 M 

gorljivi in negorljivi 

laboratorijski plini 
medenina G 3/8" 

     

LAB ARM P 200I 
LABORY BA-0 
PNEUMAT 200 I 

gorljivi in negorljivi 

laboratorijski plini 
nerjavno jeklo G 3/8" 

     

LAB ARM P 2/1M 
LABORY BA-0 
PNEUMAT 2/1 M 

gorljivi in negorljivi 

laboratorijski plini 
medenina G 3/8" 

     

LAB ARM P 2/1I 
LABORY BA-0 
PNEUMAT 200 I 

gorljivi in negorljivi 

laboratorijski plini 
nerjavno jeklo G 3/8" 

 

TEHNIĻNI PODATKI: 

Vstopni tlak:  200 bar 
Izstopni tlak:  max. 15 bar 

Ļistost plina:  ¢ 5.6 

Material ohiġje: medenina M58 ponikljan ali nerjavno jeklo 
Material membrana: PTFE 

Manometer: varnostni izpust po EN 562, klasa 2,5     f 63 mm, 0-315 bar 

Ventil: DN-8 LABORY 
Delovna temperatura: - 20 do 70Á C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 1; LAB ARM P 200M  s kontaktnimi manometri za 

signalizacijo padca tlaka v jeklenkah 

Slika 2; LAB ARM P 2/1M  s 

kontaktnimi manometri 

za signalizacijo padca 

tlaka v jeklenkah 



 

- 4 - 

ARMATURKA LABORY BA ɀ 0 M 

Za pline in plinske meġanice s tlakom v jeklenki do 200 bar in ļistosti plina do 5.6 ali manj, za analizno tehniko, kakor tudi za vse sploġne 

laboratorijske potrebe. LABORY BA-0 M ni namenjena za korozivne pline. Vgradi se v plinski postaji in sluģi kot prvostopenjska regulacija. Na 

sploġno se na odjemnem mestu namesti drugostopenjski regulator za individualno nastavitev ģelenega tlaka. 

 

 

 

 

  

01 roļno pritrdilna matica 

02 spirala 
03 enosmerni ventil s filtrom 

04 enostopenjski regulator tlaka z manometrom 

05 zaporni ventil DN-6 LABORY 
06 varnostno izpustni ventil 

07 izpustno prepihovalni ventil DN-8 LABORY 

 

 

 

 

 
Ġifra Tip Plin Material ohiġja Vhodni prikljuļek 

LAB ARM BA-0M LABORY BA-0 M 

gorljivi in 

negorljivi 

laboratorijski 

plini 

medenina G 3/8" 

     

LAB ARM BA-0I LABORY A-0 I 

gorljivi in 

negorljivi 

laboratorijski 

plini 

nerjavno jeklo G 3/8" 

 

 

TEHNIĻNI PODATKI: 

Vstopni tlak: 200 bar 
Izstopni tlak: max. 15 bar 

Ļistost plina: ¢ 6.0 

Material ohiġje: medenina M58 ponikljan ali nerjavno jeklo (opcija) 

Material membrana: PTFE 

Manometer: varnostni izpust po EN 562, klasa 2,5   f 63 mm, 0-315 bar 

Ventil:  membranski DN-8 LABORY 
Delovna temperatura: - 20 do 70Á C 

 

 

 

Dimenzija in teģa: 

Dolģina: 350 mm 

Ġirina: 130  mm 

Viġina: 250 mm 

Teģa: 3 kg 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

Slika 3; armaturka BA -0M za priklop dveh jeklenk kisika (delovne 

in rezervne jeklenke) 
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ODJEMNO MESTO LABORY ODJ  

Za pline in plinske meġanice s tlakom v instalaciji do 20 bar in ļistosti plina do 5.6 ali manj, za analizno tehniko, kakor tudi za vse sploġne laboratorijske 

potrebe. LABORY ODJ - 6 M ni namenjena za korozivne pline. Vgradi se v bliģini porabnika in sluģi kot drugostopenjska regulacija. Sestavljeno je iz 

zapornega ventila, regulatorja in manometra. 

 

 

01  zaporni ventil DN-6  

02  enostopenjski regulator tlaka 
03  z manometrom 

 
Ġifra Tip Plin Material ohiġja Vhodni prikljuļek 

LAB ODJ-6M LABORY ODJ-6M 
gorljivi in negorljivi laboratorijski 

plini 
medenina G 3/8" 

     

LAB ODJ-6M-ROT LABORY ODJ-6M-ROT 
gorljivi in negorljivi laboratorijski 

plini 
medenina G 3/8" 

     

LAB ODJ-OM LABORY ODJ-0M 
gorljivi in negorljivi laboratorijski 

plini 
medenina G 3/8" 

Izvedba mogoļa tudi v INOX materialu za ļistejġe pline. 

 

 

TEHNIĻNI PODATKI: 

Vstopni tlak:  20 bar 
Izstopni tlak:  do 10 bar 

Ļistost plina:  ¢ 5.6 

Material ohiġje: medenina M58 ponikljan ali nerjavno jeklo 

Material membrana: PCTFE 

Manometer: klasa 2,5    f 50 mm, 0-16 bar 

Ventil: igliļasti, krogliļni, é 
Delovna temperatura: - 20 do 70Á C 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  Slika 5; odjemno mesto LABORY ODJ-6M za kisik 

Slika 4; odjemno mesto LABORY ODJ -6M-ROT z 

rotametrom 0-4 l/min 

Slika 6; odjemno mesto LABORY ODJ-0M za kisik 
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JAVLJALNIK PRAZNIH JEKLENK 

V primeru,  da v delovni veji zmanjka plina (pade tlak), SIGNAL 10 signalizira z signalno luļko in zvoļnim signalom. Na SIGNAL 10 lahko veģemo 

veļ plinov. V primeru gorljivih plinov je izvedba z  kontaktnimi manometri v S-izvedbi. V primeru naroļila javiti ġtevilo in vrste plinov. 
 

 
Ġifra Tip 

10200 SIGNAL 10 

  

10200-S SIGNAL 10-S 

 

 

ZAPORNI VENTILI LABORY  

 

LABORY VZV so namenjeni za pline in plinske meġanice s tlakom v jeklenki do 200 bar in ļistosti plina do 6.0 ali manj, za analizno tehniko, 

kakor tudi za vse sploġne laboratorijske potrebe. LABORY VZV  niso namenjeni za korozivne pline. (posebno naroļilo) 

 

 
Ġifra Tip NO NP Vstopni prikljuļek Izstopni prikljuļek 

LAB VZV-5 LAB VZV-5 5 200 R 3/8" N R 3/8" 

      

LAB VZV-10 LAB VZV-10 10 200 R 3/4" R 3/4" 

      

LAB VZV-15 LAB VZV-15 15 200 R 1" R 1" 

      

LAB VZV-20 LAB VZV-20 20 200 R 1 1/2" R 1 1/2" 

 
Prikljuļki so v primeru gorljivih plinov z levim navojem. Izvedbe zapornih ventilov lahko  prilagodimo naroļniku.. 

 

Zaporni ventili LABORY VZS so namenjeni za pline in plinske meġanice s tlakom do 40 bar in ļistosti plina do 

6.0 ali manj  za analizno tehniko, kakor tudi za vse sploġne laboratorijske potrebe. LABORY VZS niso namenjeni 

za korozivne pline. (posebno naroļilo).  

 

 

 
 

Ġifra Tip NO NP Vstopni prikljuļek Izstopni prikljuļek 

LAB VZS-6 LAB VZS-6 6 40 R 3/8" R 3/8" 
      

LAB VZS-10 LAB VZS-10 10 40 R 1/2" R 1/2" 

      

LAB VZS-15 LAB VZS-15 15 40 R 3/4" R 3/4" 

      

LAB VZS-20 LAB VZS-20 20 40 R 1" R 1" 

Prikljuļki so v primeru gorljivih plinov z levim navojem. Izvedbe zapornih ventilov lahko  prilagodimo naroļniku.. 

  

Ġifra Tip  

10200 SIGNAL 10  

Ġifra Tip  

10200 SIGNAL 10  

Ġifra Tip  

10200 SIGNAL 10  

Ġifra Tip  

10200 SIGNAL 10  

Slika 7; SIGNAL 10 - za 2x1 jeklenka Argona 

Slika 10; LAB VZS 20 R 

Slika 9; LAB VZS 15 R 

Slika 8; LAB VZS 6 R 
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Pri menjavi jeklenke v cevni sistem prodre zrak iz okolice. Prve analize so torej kontaminirane z neļistim plinom, kar vpliva na rezultat in obiļajno 

so prve analize netoļne. Zato se na bateriji namesti dodatni izpustno prepihovalni ventil LABORY VZV-5. Slikovni prikaz podajamo na spodnji 

sliki. Poznamo dva sistema "ļiġļenja" in sicer: 
 

ü za inertne, gorljive pline se uporabljajo isti plini; 

ü za toksiļne in korozivne pline pa se uporabljajo inertni plini 

 

 

Metoda prepihovanja  se uporablja za ļiġļenje  armaturk v katerih bi se pri menjavi jeklenke v mrtvih kotih lahko nabral zrak (npr. v burdonovki 
manometra, slika 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda prepihovanja ï "ļiġļenja": 

1. kratko in narahlo odprite in zaprite ventil (01) na jeklenki, 

2. pritrditev reducirnega ventila ali prikljuļka (spirale - 02) na jeklenko. 

3. zaprite prepihovalni ventil (04), 

4. zaprite reducirni ventil (05),(regulator odviti v levo do konca), 

5. ventil na jeklenki (01) narahlo odprite in takoj zopet zaprite, 

6. izpustite plin skozi prepihovalni ventil (04), 

7. postopek od 3 do 6 ponovite od 5 do 15 krat, veļja je zahteva po ļistosti, veļje je ġtevilo 

ponovitev, 

8. zaprite prepihovalni ventil (04), 

9. poļasi odprite ventil na jeklenki (01), na reducirnem ventilu (05) nastavite ģeleni tlak, 

10. odprite zaporni ventil (07) 

 

 

Za korozivne in toksiļne pline za prepihovanje uporabiti inertni plin. 

):$%,+) 0/ .!2/I),5 ÉÎ ÄÏÇÏÖÏÒÕ 

  

Pred vsakim naroļilom se lahko posvetujete s predstavnikom podjetja, ki vam bo svetoval in pomagal izbrati ustrezno opremo. Opremo bomo prilagodili 

vaġim potrebam in zahtevam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Slika 13; regulacijski sklop za klor 
 

Slika 11; prepihovanje Burdonijeve cevi 

Slika 12; regulacijski sklop za 

barokomoro 
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Zapiski  
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0ÒÁËÔÉéÎÉ ÎÁÐÏÔËÉ 

Vsi pretoki v katalogu so podani za zrak. Za ustrezen pretok v doloļen plin je potrebno preraļunati po naslednji tabeli: 

 

Pretvorni faktor "k"       Pretvorba plinske zmesi propan-butan 

 

C2H2  = zrak(l/min, m3/h) * 1,04      1 kg = 0,45l 

H2 = zrak(l/min, m3/h) * 3,75      1 l  = 2,20 kg 

O2 = zrak(l/min, m3/h) * 0,95 

N2 = zrak(l/min, m3/h) * 1,02 

propan = zrak(l/min, m3/h) * 0,80 

Z.P. = zrak(l/min, m3/h) * 1,25 

butan = zrak(l/min, m3/h) * 0,68 

Ar = zrak(l/min, m3/h) * 0,85 

CO2 = zrak(l/min, m3/h) * 0,81 

metan = zrak(l/min, m3/h) * 1,33 

CO = zrak(l/min, m3/h) * 1,02 

Pretvarjanje pretoļnih koliļin: 

 
 Neznanka l/min  m3/h  m3/s  l/h 

l/min V 1  V x 0,06  V / 60.000  V x 60 

   

 

 

 

 

 

 m3/h V V x 16,67  1  V / 3.600  V x 1.000 

   

 

 

 

 

 

 m3/s V V x 60.000  V x 3.600  1  V x 3.6 x 106 

   

 

 

 

 

 

 l/h V V / 60  V / 1.000  V x 3.6 x 106  1 
 

Kvaliteta tehniļnih gumenih ploġļ: 

  NR - naravni kavļuk 

temperaturno obmoļje:  od - 40Á do +70Á C 

lastnosti: 
    + dobra elastiļnost in gibkost 

    + visoke fizikalne in mehanske vrednost 

    + odpornost na razredļene kisline in baze 
    - slabġa temperaturna obstojnost 

    - ni obstojen na bencin in olja 

  CR - kloroprenski kavļuk 

temperaturno obmoļje:  od -20Á do + 100Á C 

lastnosti: 
    + visoke fizikalne in mehanske vrednosti 

    + dobro ozonsko obstojen 

    + obstojen na alifatska olja 
    - ni obstojen na bencin 

  SBR - stirenbutadienski 
kavļuk 

temperaturno obmoļje:  od -40Á do +100Á C 

lastnosti: 
    + dokaj dobra temperaturna obstojnost 

    + dobre mehanske vrednosti 

    - ni obstojen na bencin in olja 
    - odpornost na razredļene kisline in baze 

  EPDM - etilenpropilenski 
kavļuk 

temperaturno obmoļje:  od - 40Á do + 120Á C 

lastnosti: 
    + dobra temperaturna obstojnost 

    + dobro ozonsko obstojen 

    + obstojen na polarne raztopine 

  NBR - akrilonitrilni kavļuk 

temperaturno obmoļje:  od - 20Á do +120Á C 

lastnosti: 

    + dobre mehanske lastnosti 

    + odporen na rastlinska in mineralna olja 
    + odporen na bencin z do 30 % vsebnosti aromatov 

    - nizka elastiļnost 

    - slaba ozonska obstojnost 

  IIR - butilni, CL 

IIR - klorobutilni kavļuk 

temperaturno obmoļje:  od - 20Á do + 150Á C 

lastnosti: 

    + dobro toplotno obstojen 
    + ozonsko obstojen 

    + obstojen na polarne raztopine 

    + odporen na kisline in baze 
    - ni odporen na bencin in olja 

 izdelane 

iz zmesi, ki ustrezajo BGA standardom, da se lahko uporabljajo v stiku s 
prehrambnimi izdelki in pitno vodo. Standardna izvedba gumene ploġļe 

prehrambne kvalitete je obojestransko gladka, opeļno rdeļe barve in trdote 

40 ShA. 
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Konta kti  

 

 

ZAVAR d.o.o. 

www.zavar.si 

zavar@zavar.si 

info@zavar.si 

 

tel.: 02/673-02-55 

fax.: 02/673-02-57 

 

 

Direktor 

 

Tomaģ Tement, dipl. ing., E.W.E. 

tomaz.tement@zavar.si 

tel.: 02/673-02-50  

mobi: 041/766-906 

 

Plinska tehnika 

 

Franc Braļko 

tel.: 02/673-02-56 

 

Tajniġtvo 

 

Boris Bojanoviļ 

boris.bojanovic@zavar.si 

tel.: 02/673-02-55  

 

Servis na terenu 

 

Damijan Miuc 

Mobi: 041/766-907 

servis@zavar.si 

 

http://www.zavar.si/
mailto:zavar@zavar.si
mailto:info@zavar.si
mailto:tomaz.tement@zavar.si
mailto:boris.bojanovic@zavar.si
mailto:servis@zavar.si
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